PRI 50SH
PRI 50H

Optik Rotary Inkremental Enkoderler

« 50 mm gdvde capi

« Tam delik ve yarim delik gévde

- 100 - 200 - 360 - 400 - 500 - 600 - 720 - 1000 - 1024
1800 - 2000 - 2048 - 2500 - 3600 - 4000 - 4096 - 5000 ppr.

» Push-pull, TTL Linedriver yada HTL Linedriver ¢ikis

+ Delik gap1 6-8-10-12-14-15mm

- 3500 rpm max.

Teknik Ozellikler

Coziinirlik 100 ... 5000 ppr.

Cikig kanallari AB,Z yada AA,BB,2Z

Cikis tipi Push-Pull, TTL Linedriver, HTL Linedriver

Besleme voltaji 5V DC, 8-24V DC yada 5-24V DC

<40 mA (24 VDC)

Glc tiketimi (gugsiiz)

Kablo 2.5m (Standart) 5 kanal + Shield (Pushpull)
2.5m (Standart) 8 kanal + Shield (Linedriver)
Maksimum saft ylki Radial 100 N
Axial 60 N
Maksimum hiz 3.500 rpm

Delik ¢api @6-8-10-12-14-15mm
Mil malzemesi Paslanmaz gelik

Govde gapi @50 mm

Govde malzemesi Aliminyum ve Boyali celik
IP koruma sinifi IP 54

Calisma sicakligi -20°C ... +80°C

Saklama sicakligi -30°C ... +90°C
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SH Tipi (Radial)

SH H Push-Pull Kablo Ciki TTL - HTL Linedriver Kablo Cikis
. / . +V  : Kahverengi +V : Kahverengi
(yari delik) (tam delik) OV :Beyaz oV “Beyaz
GND : Shield GND  : Shield
PRI50SH/H C D ChA :Sari ChA  :San
g6mm 20mm ChB : Yesil ChB  : Yesil
ChZ : Gri Chz : Gri
@8mm 22mm Ch Ainv.: Mavi
Ch B inv.: Kirmizi
Ch Zinv.: Pembe
Kablo boyu standart 2,5 metre olup, ekstra her bir metre icin 1 $ liste fiyatina eklenir.
Model Govde capi Govde tipi Delik capi Cikisg tipi Coziiniirlik Cikig sinyali Besleme voltaji Konnektor / Kablo Kablo cikig ~
S
(6rnek) PRI 50 SH 8 HLD 1024 z V2 2M5 R ;‘
2
PRI 50mm SH : Semi hollow | 6 :6mm | LTP : Push-Pull 100 ... 5000 ppr. Z:ABZ V1:5VDC 2M5 : 2,5 metre kablo R : Radial 3
H : Hollow 8 :8mm | LD :TTL Linedriver B:A,B V2:8-24V DC [5M : 5 metre kablo 5
10 : 10mm | HLD : HTL Linedriver V3:5-24V DC [8M : 8 metre kablo a
12:12mm 10M : 10 metre kablo o
14 : 14mm C12 : 12 pin konnektorli
15:15mm
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